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Streifenfreies Gestrick
Dank der G00-Technologie werden durch aufgebogene Haken verursachte Streifen vermieden.

Anwendung
• Bei außergewöhnlichen Belastungen des Hakens, z. B. durch Knoten und Dickstellen im Garn oder durch 

spezielle Bindungen
• Bei empfindlichem Gestrick und hohen Maschinengeschwindigkeiten

Eigenschaften
Der G00-Haken lässt eine plastische Verformung nicht zu, sondern bricht bei Überlastung.  Der dadurch  
in der Ware entstandene Fehler wird sofort erkannt. Die Maschine stoppt und nur die gebrochene Nadel   
muss ausgetauscht werden.

Kundennutzen
• Profitabilität 

Erhöhte Prozesssicherheit bei gleichzeitig maximaler Produktivität sowie reduzierter Warenausfall
• Qualität 

Vermeidung von Längsstreifen im Gestrick, mögliche Fehler werden unmittelbar in der Prozesskette erkannt
• Umwelt 

Nachhaltige Produktion dank reduziertem Abfallaufkommen

Nadeln mit G00-Technologie sind durch den Zusatz G00 in der Nadelbezeichnung gekennzeichnet:

Verpackungseinheit

Materialnummer Chargennummer
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Die Darstellungen unserer Produkte sind nicht maßstabgetreu und dienen nur zur Veranschaulichung. Sie entsprechen daher nicht dem Original. ® = Registrierte Marke der Groz-Beckert Unternehmensgruppe. | © = Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung  
sowie der Übersetzung sind vorbehalten. Kein Teil der Publikation darf in irgendeiner Form – in welchem Verfahren auch immer – ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Groz-Beckert reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, bearbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Kn
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G0- und G00-Technologien im VergleichBeschreibung G0-Eigenschaften
Überschreitet die Kraft die Elastizitätsgrenze des  
Nadelhakens (1), so führt dies zu plastischer  
Verformung (s). Der Haken biegt sich auf (2).  
Im Kraft-Weg-Diagramm ist dieser Bereich blau  
gekennzeichnet. Wenn die maximal mögliche  
Aufbiegung erreicht ist, bricht der Haken ab (3).

Die G0-Ausführung ist so konzipiert, dass sich bei 
Überlastung der Haken aufbiegt bevor er bricht.

Service:
• Fachwissen und verbessertes Qualitätsverständnis mit Schulungsangeboten der Groz-Beckert Academy
• Mehr Informationen unter www.groz-beckert.com und in der App „myGrozBeckert“

Beschreibung G00-Eigenschaften
Bis zur Elastizitätsgrenze zeigen die G0 und die 
G00-Nadeln ein identisches Verhalten. Da die 
 G00-Ausführung nur eine sehr geringe plastische 
Verformung hat, bricht der Haken (3) kurz nach  
Überschreiten der Elastizitätsgrenze.

Eine plastische, d. h. eine bleibende Verformung  
des Hakens, ist in der Praxis nicht feststellbar. 

Gebrochener Haken

Aufgebogener Haken

Referenznadel
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Weg Weg

Bruch Bruch

Elastizitätsgrenze Elastizitätsgrenze

(s) = Plastische Verformung (s) = Plastische Verformung


